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Tegola Ollandese W6v - 
Vulvo smussato
Dimensione media - Design moderno
W6v, una soluzione moderna. Attenzione al dettglio dell` an-
golo qauattro tegole, (sormonto quadruplo) offre una varia-
bilità del passo fi no a 29 mm. La  dimensione media della 
tegola ( 12,7 pezzi/m²) garantisce un massimo rapporto tra 
qualità/ottica/prezzo. Massima sicuezza controvento per via 
dello smusso presente sul vulvo della tegola. Engobbi in  ot-
tica particolare, con fi nitura a smalto lucido, fanno del W6v la 
soluzione per ogni tipo di copertura.

Tegola Ollandese W6v - Vulvo smussato

Smalto „Briliance“: Marrone Brillante - Smaltato
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Misure 27,5 x 44,0 cm

Passo 33,3 - 36,2 cm

Larghezza di copertura 21,7 cm

Pezzi per m² 12,7 - 13,8

Peso per pezzo ca. 3,6 kg

Pendenza regolare ≥ 22°

Tegola Ollandese W6v - Vulvo smussato

Rosso Naturale / Engobbiato

Rosso Naturale Rosso Marrone Marrone Rame

Antracite

Smalto „Briliance“

Marrone Brillante Nero Brilliante Rosso Brilliante

Serie speciale

Engobbio 
Pregiato Ardesia

Dettaglio: Nero Brilliante

Rosso Marone

Tegola: Marrone Brilliante
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Dati tecnici:

Terminale laterale

Doppia ondaSviluppo del Colmo

28,5 cm

Produzione unicamente in Germania.
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