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Tegola Olandese J11v
La tegola più impiegata nelle opere 
di copertuta in europa
J11v, la soluzione ideale per un massimo rapporto prezzo-
ottica in copertura.  Dal suo inserimento a 2011, la J11V 
risul-ta la tegola più venduta dal Gruppo Jacobi-Walther.  
Per via del sormonto quadruplo (particolare angolo quattro 
tegole) e la variabilità del passo di 32 mm, la J11n é la 
tegola più idonea per tutte le pendenze in copertura. 
Indifferentemente se posata in fase di ristrutturazione 
oppure per la posa sul nuovo, la J11v garantisce un 
altissima aderenza alla super-fice, garantendo un alta 
resistenza in contro vento. Smalto Avantgarde:bordeauxrot matt
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Tegola Olandese J11v

Smalto Avantgarde: spacegrau
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Dati tecnici:

Ortgang Doppelwulst

Rosso Naturale / Engobbiato

Rosso Naturale Rosso Antico Marrone Scuro

Nero Invecchiato

Engobbio pregiato

Rosso Vinaccia Nero Pregiato Rame Pregiato

Marrone Pregiato Verde Pregiato Rosso Pregiato
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Bordeauxrot

Smalto Avantgarde
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Sviluppo del Colmo

Doppia ondaTerminale laterale

Tegola Olandese J11v

30,4 x 44,5 cm	
 29,1 x 44,0 cm

		 33,3 - 36,5 cm
	 32,8 - 36,0 cm

24,4 cm	
 23,4 cm

		 ca. 11,2 - 12,3

	 ca. 11,9 - 13,0

		 ca. 4,2 kg / ca. 4,0 kg

		 ≥ 22°

Superfice: Rosso Antico

Tegola: Rosso Pregiato
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Produzione unicamente in Germania.




